
Описание товара Твердотопливный котел Sime 
SOLIDA EV 3

Описание

Твердотопливный котел Sime SOLIDA EV 3 - напольный чугунный котел для работы на дровах, угле 
и других видах твердого топлива. Большие размеры загрузочной дверцы и камеры облегчают 
эксплуатацию и обслуживание котла. В данной модели существенно снижена зависимость между 
мощностью и весом. Котел оснащен термостатическим регулятором для контроля подачи первичного 
воздуха на горение и ручным регулятором подачи вторичного воздуха. Опционально доступна 
установка комплекта охлаждения, для защиты котла от перегрева.

Особенности Sime SOLIDA EV 3:

Одноконтурный котел для работы на твердом топливе
Секционный теплообменник из эвтектического чугуна
Водоохлаждаемая колосниковая решетка
Фронтальная загрузка топлива
В качестве топлива возможно применение дров, угля, кокса и др.
Большие размеры загрузочной дверцы
Объемная камера сгорания
Термостатический регулятор для контроля температуры теплоносителя в комплекте
Регулятор тяги на патрубке дымохода
Термометр на передней панели
Удобный доступ к зольнику
Может работать как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя

Характеристики

Тип котла твердотопливный 



Камера сгорания открытая 

Вид топлива Дрова, Уголь 

КПД % 75.2 

Страна производителя Италия 

Энергонезависимый Да 

Материал первичного теплообменника сталь 

Температура теплоносителя, °С 30 — 90 

Макс. давление воды в контуре 
отопления, бар

4 

Габаритный размер 500x1001x425 мм 

Патрубок подключения контура отопления 2' 

Цвет серый 

Отапливаемая площадь, кв.м. 200 кв. м. 

Способ установки Напольный 

Установка Напольная 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.
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