
Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Стабилизатор напряжения SAVER 15-10/40

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/stabilizator-napryazheniya-
saver-15-10-40

Описание

Современные технологии, реализованные в новом поколении электронных однофазных 
стабилизаторов напряжения SAVER, обеспечивают быстрое и точное регулирование 
переменного напряжения. Электронные стабилизаторы SAVER обладают широким диапазоном 
от 77 до 273 вольт.
В пределах - 40%/+10% стабилизация происходит с беспрецедентной для подобного диапазона 
точностью 1.8%. Мгновенная реакция 20 миллисекунд во всем диапазоне регулирования 
достигается благодаря применению высококачественных компонентов и современных 
технологий. Конструктивно стабилизаторы данного класса выполнены в металлическом 
корпусе с возможностью настенного монтажа.
Система управления расположена на лицевой панели и имеет цифровой светодиодный дисплей, 
отображающий основные параметры режимов работы стабилизатора.
Встроенная защита от перенапряжения надежно защищает бытовые приборы от бросков 
напряжения в электросети. Применение высококачественных компонентов позволяет 
стабилизаторам SAVER соответствовать высоким требованиям, обеспечивающим 
бесперебойное питание в сети, сохраняя свою надежность долгие годы. Однофазные 
стабилизаторы SAVER идеально подходят для использования как в бытовом секторе, так и на 
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промышленных производствах, а использование новейших технологических разработок 
позволяет добиваться высокой надежности и долговечности.

Характеристики

Габариты, мм 560х330х220 

Класс защиты IP20 

КПД не менее, % 98 

Масса, кг 32 

Мощность, ВА 15000 

Мощность, кВт 12 

Гарантия 5 лет 

Входная частота, Гц 50/60Гц +-5% 

Охлаждение Принудительное 

Диапазон входных 
напряжений(предельный), В

77 – 273 

Процент отклонения выходного 
напряжения, %

+- 1.8 % 

Выходное напряжение, В
Устанавливаемое выходное 
напряжение 

Скорость переключения одного канала, 
мс

20 

Байпас Не предусмотрен 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


