
Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Metalac Direct WR 200 (правое 
подключение)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-
vodonagrevateli/_metalac_direct_wr_200_

Описание

Благодаря использованию надежных материалов, специально рассчитанных на эксплуатацию 
бойлера Metalac DIRECT WR 200 (правое подключение) с косвенным нагревом, обеспечивается 
длительная работа в самых разных условиях. Особенно это касается внутреннего бака и 
теплообменника, испытывающих постоянное воздействие высокой температуры.

Особенности представленной модели:

Теплообменник увеличенной мощности
Максимальная производительность по ГВС до 835 л
Установка ТЭН мощностью 2 кВт (доп. опция)
Недеформируемый корпус бойлера выполнен из стали DC01EK — не подвержен термическим 
расширениям
Система защиты внутреннего бака от коррозии
Легко заменяемый магниевый анод увеличенной площади
Возможность подключения линии рециркуляции и установки автоматики котла
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Предохранительный клапан в комплекте
Фланец для проведения технического обслуживания и замены магниевого анода

Характеристики

Тип водонагревателя Накопительный 

Объем бака 200 л 

Способ установки Вертикально 

Покрытие бака Эмалированная сталь 

Способ нагрева Косвенный нагрев 

Производительность, л/мин 13.92 

Страна производителя Сербия 

Страна сборки Сербия 

Цвет белый 

Вид бака Цилиндрический 

Количество точек водоразбора несколько точек (напорный) 

Температура горячей воды 
макс. °C

85 

Давление на входе, атм 0.5 — 8 

Число теплообменников 1 

Площадь теплообменника 1.2 кв. м. 

Мощность теплообменника 34 кВт 

Гарантийный срок 2 года 

Дополнительная информация
термометр, терморегулятор, 
возможность подключения ТЭНа 
мощностью 2 кВт 

Управление механическое 

Индикация включения 

Дисплей Нет 

Защита
от избыточного давления, от 
перегрева 

Предохранительный клапан Да 

Степень защиты IPX4 

Вес 73.1 кг 

Присоединительный размер 3/4" 

Диаметр входа линии 
рециркуляции

3/4" 

Подводка Сбоку 



Ширина 54.2 см 

Высота 123 см 

Длина 54.2 см 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


